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Conglomerato bituminoso
tappeto di usura. S=3 cm

Bynder 0/25. S=10 cm

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm

Betonella drenante s=8 cm
Sabbia di allettamento s=2-5 cm

Geotessuto TNT

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm

AIUOLA

terreno

AREA DI MANOVRA PARCHEGGIO PUBBLICO

terrenoBetonella drenante s=8 cm
Sabbia di allettamento s=2-5 cm

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm

PARCHEGGIO PUBBLICO

Conglomerato bituminoso
tappeto di usura. S=3 cm

Bynder 0/25. S=10 cm

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm

AREA DI MANOVRA

Betonella drenante s=8 cm
Sabbia di allettamento s=2-5 cm

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm
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MARCIAPIEDE

3.501.895.006.002.50

Conglomerato bituminoso
tappeto di usura. S=3 cm

Soletta da 15 cm. calcestruzzo
Rck 250. Doppia rete 6 / 20x20

Sottofondazione con mteriale inete.
Sabbia granulare tipo A3 - S=30 cm

Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=30 cm

Geotessuto TNT Geotessuto TNT

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=20 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=20 cm
Geotessuto TNT

Cemento drenante colorato

Conglomerato bituminoso
tappeto di usura. S=3 cm

Soletta da 15 cm. calcestruzzo
Rck 250. Doppia rete 6 / 20x20

Sottofondazione con
mteriale inete. Sabbia
granulare tipo A3 - S=30 cm

Finitura superficiale
realizzata con Vernice a
base di resina acrilica

STRADA
PUBBLICA

Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=30 cm

Conglomerato bituminoso
tappeto di usura. S=3 cm

Bynder 0/25. S=10 cm

Sottofondazione con materiale inerte.
Sabbia granulare tipo A3 - S=40 cm
Fondazione in misto granulare
stabilizzato. S=40 cm
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Fig.II - 76 - Art.120
Parcheggio
(nuovo)

FIG.II-92 b

FIG.II-93 b

Comune di Rimini

Fig.II - 79/a - Art.120
Sosta consentita a
particolari categorie
(nuovo)

FIG.II - 2 - Art.85 dosso
(Esistente da mantenere)

30
FIG.II - 50 - Art.116
Limite massimo velocità
(Esistente da mantenere)

A

A

FIG.II-39
Dare la precedenza
(nuovo)

Fig.II - 93a - Art.122
Fine Pista
ciclopedonale
(nuovo)

Fig.II -  92 b -
Art.122
Inizio Pista
Ciclopedonale
(nuovo)

B

B

Fig.II -  92 b -
Art.122
Inizio Pista
Ciclopedonale
(nuovo)

Fig.II - 93a - Art.122
Fine Pista
ciclopedonale
(nuovo)

FIG.II-47
Divieto di accesso
(nuovo)
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA
PRIVATA SANTA GIUSTINA

SCHEDA 6/14 - ZONA OMOGENEA C2  PRG/94

1:500SCALA:

Studio 

MASSIMO FRATERNALI
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tel.0541-307876 fax0541-302622
e-mail architetto@fraternali.net

Via Flaminia 86 RIMINI

OGGETTO:
- VIABILITA' PUBBLICA
- PARCHEGGI PUBBLICI ATTERZZATI

TAV:

     08

PROPRIETA': > ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Via IV Novembre, 35
RIMINI

Nord

PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:500

PERIMETRO SCHEDA 6.14

VERDE PUBBLICO DA CEDERE

LEGENDA

PERIMETRO PROPRIETA' PRIVATA

LEGENDA SIMBOLI
FIG.II-39

DIREZIONE RETTILINEA
Composto da canaletti a rilievo di
dimensioni variabili disposti sulla
superficie. Quelli esterni fungono da guida
per il bastone bianco, quelli centrali sono
riconoscibili al senso tattile

CODICE DI CAMBIO DIREZIONE

CODICE DI PERICOLO
INVALICABILE
Composto da calotte semisferiche
disposte trasversalmente in modo da
intercettare in ogni situazione il
bastone bianco e di altezza tale da
rendere scomoda la permanenza sulle
stesse (bordo banchina)

CODICE DI PERICOLO VALICABILE
Composto dall'abbinamento dei codici di
pericolo invalicabile ed indicazioni di
servizio (segnalazione scala in discesa,
attraversamenti pedonali, scale e tappeti
mobili)

SEGNALETICA VERTICALE CON
RIFERIMENTO AL NUMERO DELLA
FIGURA DEL CARTELLO DEL
CODICE DELLA STRADA

SEGNALETICA ORIZZONTALE
SULLA CARREGGIATA

RAMPA DI ACCESSO AL
MARCIAPIEDE

PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA AREA GIOCHI

PISTA CICLOPEDONALE

MARCIAPIEDE

LEGENDA CODICI DEL
SISTEMA "LOGES"

SEZIONE DI PROGETTO - AA - SCALA 1:50

SEZIONE DI PROGETTO - BB - SCALA 1:50

PAVIMENTAZIONE IN
CEMENTO DRENANTE

PORZIONE EXTRACOMPARTO DA RIQUALIFICARE

PARCHEGGI PUBBLICI DA CEDERE
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