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CAPOSALDO  FISSO
+0.00ml
(corrispondente a
15.16ml slm)
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VIA VILLALTA

FOSSO TOMBINATO -
SCOLMATORE BUDRIOLO
S. GIUSTINAScuola Elementare

Statale
"Margherita Zoebeli"

fabbricato
residenziale
h=11.38

fabbricato
residenziale
h=11.46

fabbricato
residenziale
h=19.20

fabbricato
residenziale
h=11.03

FOGNATURA MISTA ESISTENTE

1
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DIMENSIONI INTERNE POZZETTI D'ISPEZIONE DI LINEA

SEZIONE CONDOTTO

Ø200

MISURE (cm.)
a b c

Ø250,Ø315,Ø400
Ø500,Ø630

70
80

70
80

8
10

80 80 10
100
120

100
120

10
12

Il pozzetto 70x70 è utilizzabile per profondità di scorrimento fino a mt.
1,20; nella posa si dovrà rinfiancare esternamente le pareti con cls
Rbk 250 fino a raggiungere uno spessore finito totale di cm. 10-12.

C

C

A

SEZIONE B-B

A

BB

PARTICOLARE DI INNESTO DELLE TUBAZIONI IN

SEZIONE A-A

SEZIONE C-C

chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI/EN 124,
D400 non ventilato, con guarnizione di tenuta.

toretta in cls per raggiungere quota stradale

piastra in c.a. prefabbricata adeguatamente
fissata all'elemento sottostante

elemento aggiuntivo
(solo per pozzetti prefabbricati)

tubo in PVC UNI/EN 1401
classe SN8 (SDR41)

giunto da realizzare a tenuta mediante
apposita guaina impermeabilizzante

Guarnizione elastomerica di tenuta (vedi particolare)

cls magro armato con
rete elettrosaldata Ø6/20x20

cls magro

rivestimento protettivo interno con resine
epossicatramose sulle pareti e sulle pendenze
(600 micron)

rivestimento protettivo interno con resine
epossicatramose sulle pareti e sulle pendenze
(600 micron)

fondo di calcestruzzo
(banchine con pendenza 40°)

cunetta realizzata con tubo PVC
tagliata succesivamente al getto

prolungata prima e dopo il pozzetto

cunetta realizzata con tubo PVC
tagliata succesivamente al getto
prolungata prima e dopo il pozzetto

40°

PARTICOLARE POZZETTO STRADALE

PER FOGNATURA NERA

per carichi di I° categoria
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DICEMBRE 2022DATA:Fg.60
mappale 155 -167 - 156

COMUNE DI RIMINI
PROVINCIA DI RIMINI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA
PRIVATA SANTA GIUSTINA

SCHEDA 6/14 - ZONA OMOGENEA C2  PRG/94

1:200SCALA:

TAV:

     12

PROPRIETA': > ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
Via IV Novembre, 35
RIMINI

Nord

LEGENDA SIMBOLI

TUBAZIONE IN P.V.C.
A NORMA UNI EN 1401-1 SN8

RETE ESISTENTE

AREA PRIVATA

AREA PUBBLICA ACQUE
ESISTENTE

ACQUE NERE

PERIMETRO COMPARTO
SCHEDA 6.14

OGGETTO:
- SCHEMA RETE FOGNATURA ACQUE NERE

100 X 100 cm  H=var.
POZZETTO D'ISPEZIONE

VASCA IMHOFF

SIFONE FIRENZES

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE SCALA 1:2000

PROGETTISTA: ING EMANUELE BAROGI
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