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E PALO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE (SCALA 1:100)

PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TUBAZIONE PESANTE A DOPPIA CAMICIA (ESTERNA
CORRUGATA INTERNA LISCIA), DA INTERRARSI AD UNA
PROFONDITA' NON INFERIORE A 80 CM E PROTETTA
CON TEGOLI E SABBIA DI RINFIANCO

Ø....

MARCIAPIEDE CARREGGIATA

PUBBLICA Ø110
ILLUMINAZIONE

LEGENDA DEI SIMBOLI ELETTRICI

MARCIAPIEDE CICLABILE

ILLUMINAZIONE
PUBBLICA Ø110

SABBIA DI RIEMPIMENTO.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA
LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
FERRO D'ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq

CAVI UNIPOLARI FG7R
0,6/1kV.

BIANCO = 0,05

COLORI 8 = 0,12
COLORI 9 = 0,12

BLU = 0,5

LEGENDA COLORI

ROSSO = 0,1
GIALLO = 0,2
VERDE =0,05

CIANO = 0,2
MAGENTA = 0,2

PER TERRITORIO ED INCARICARE ORGANISMO ABILITATO PER LE VERIFICHE

- SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER L'INNOSERVANZA

- DENUNCIARE L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALL'A.U.S.L. E I.S.P.E.S.L. COMPETENTE

CORRENTE DIFFERENZIALE CHE DEVONO ESSERE INOLTRE VERIFICATI MENSILMENTE

TRAMITE L'AZIONAMENTO DEL TASTO DI PROVA).

PERIODICHE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 462 DEL 22/10/01.

  DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI.

  COSTRUITI SECONDO LE LEGGI E NORME CEI VIGENTI E CONFORMI AL

USO DELL' IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (NOTE PER L'UTENTE E PER LA

  LUOGO D'UTILIZZO, DOTATI DI MARCHIO IMQ (QUANDO PREVISTO) E MARCHIO CE.

DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE) E PRESENTARE TUTTA LA

LAVORI DEVE CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CON EFFICENTE ED ADEGUATA

- L'UTENTE DEVE INCARICARE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI,
TECNICO QUALIFICATO E ABILITATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
PERIODICHE SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA

CEI VIGENTI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL'EFFICENZA

DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI E DEI DISPOSITIVI A

- PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI LA DITTA ESECUTRICE DEI

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO ED ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI.

LEGISLAZIONE E NORMATIVA CEI VIGENTE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA

VERIFICA DELL' EFFICIENZA DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI,

- CONSEGNARE LE CHIAVI DEI QUADRI ELETTRICI SOLO A PERSONA ADDESTRATA.
- EVENTUALI MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI, CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO,

  VANNO PROGETTATI, DOCUMENTATI E COSTRUITI NEL PIENO RISPETTO DELLE
  LEGGI E NORME CEI VIGENTI CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA

- COLLEGARE AGLI IMPIANTI SOLO APPARECCHIATURE E/O MACCHINARI

STRUMENTAZIONE, EFFETTUARE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA

- MANTENERE IN BUONO STATO GLI IMPIANTI CON UNA REGOLARE
  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA AFFIDARSI

DALLA DITTA ESECUTRICE AL TERMINE DEI LAVORI.

DITTA ESECUTRICE/APPALTATRICE DEGLI IMPIANTI)

  ESCLUSIVAMENTE A PERSONA ADDESTRATA.

PER POSA CAVI.
TUBO IN PVC Ø110

LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 1 TUB0)
SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI

LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 4 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI

TERRENO DI RIPORTO.

TUBO IN PVC Ø110
PER POSA CAVI.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA

TEGOLO PER PROTEZIONE

MECCANICA

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA

TERRENO DI RIPORTO.

PARTICOLARE NON IN SCALA

MECCANICA

TEGOLO PER PROTEZIONE

LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 2 TUBI)

PARTICOLARE NON IN SCALA

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI

PER POSA CAVI.
TUBO IN PVC Ø110

TERRENO DI RIPORTO.

PARTICOLARE NON IN SCALA

TERRENO DI RIPORTO.

SEZIONE SCAVO PER POSA TUBAZIONI
LINEE ELETTRICHE (PARTICOLARE A 3 TUBI)

PER POSA CAVI.
TUBO IN PVC Ø110

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA

TEGOLO PER PROTEZIONE

MECCANICA

TERRENO DI RIPORTO.

NASTRO SEGNALATORE CORRENTE ELETTRICA

TEGOLO PER PROTEZIONE

MECCANICA

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI

TERRA 4,5 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

ISOLAMENTO, COMPLETA DI ALIMENTATORE

ALTA PRESSIONE TUBOLARE SUPER 70W
CABLATA E RIFASATA PER LAMPADA AL SODIO
E FUSIBILE, RIFRATTORE IN VETRO TERMORESISTENTE,
ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO, SEZIONATORE

6500 LUMEN, ALTEZZA FUORI TERRA 4,5m.

KOBRA CUT-OFF IN CLASSE II A DOPPIO
ARMATURA STRADALE MARCA G.C. ILLUMINATION

CODICE 6809070 PER LA REGOLAZIONE PUNTO-PUNTO;

ALTA PRESSIONE TUBOLARE SUPER 70W 6500 LUMEN.

ARMATURA STRADALE MARCA G.C. ILLUMINATION

CABLATA E RIFASATA PER LAMPADA AL SODIO

ISOLAMENTO, COMPLETA DI SEZIONATORE E
FUSIBILE, RIFRATTORE IN VETRO TERMORESISTENTE

KOBRA CUT-OFF IN CLASSE II A DOPPIO

L'ARMATURA STRADALE DEVE ESSERE COMPLETA DI
ALIMENTATORE ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO

TALE ALIMENTATORE ELETTRONICO DEVE ESSERE CABLATO
DALLA DITTA COSTRUTTRICE DELL'ARMATURA STRADALE
CHE DEVE CERTIFICARE IL PRODOTTO NEL SUO INSIEME.

ESSERE REALIZZATO IN CLASSE II
TUTTO L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEVE

TERRENO DI RIPORTO.

TERRENO DI RIPORTO.

TERRENO DI RIPORTO.

TERRA 8,20 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq

DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K
FERRO D'ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE

AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.

LA PARTE DEL PALO INTERRATA.

SABBIA DI RIEMPIMENTO.

FASCIA CATRAMATA PER TUTTA

SODIO ALTA PRESSIONE TUBOLARE SUPER 150W 17500 LUMEN.

ARMATURA STRADALE MARCA G.C. ILLUMINATION

RENDIMENTO, CABLATA E RIFASATA PER LAMPADA AL

ISOLAMENTO, COMPLETA DI SEZIONATORE E
FUSIBILE, RIFRATTORE IN ALLUMINIO AD ALTISSIMO

ATHENA CUT-OFF IN CLASSE II A DOPPIO

L'ARMATURA STRADALE DEVE ESSERE COMPLETA DI
ALIMENTATORE ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO
CODICE 6797151 PER LA REGOLAZIONE PUNTO-PUNTO;
TALE ALIMENTATORE ELETTRONICO DEVE ESSERE CABLATO
DALLA DITTA COSTRUTTRICE DELL'ARMATURA STRADALE
CHE DEVE CERTIFICARE IL PRODOTTO NEL SUO INSIEME.

0,6/1kV.
CAVI UNIPOLARI FG7R

O MEDIANTE BARRIERE O INVOLUCRI PER IMPEDIRE I CONTATTI DIRETTI;

CORRENTE NOMINALE DIFFERENZIALE NON SUPERIORE A 30 mA;

NON SI TROVI AD UN ALTEZZA SUPERIORE A 2,8 METRI;

ALL' IMPIANTO DI TERRA;

PROTEZIONE IP33;

NORMA UNI 1317) A CUI LA DITTA ESECUTRICE SI DEVE ATTENERE;

IL PASSAGGIO DI PERSONE SU SEDIA A RUOTE;

DEL CODICE DELLA STRADA;

UN FUNZIONAMENTO PREVALENTEMENTE SOMMERSO;

CABINE; UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI ALIMENTAZIONE.

CORROSIONI, IPOTESI DI CARICO, PROGETTO E LA SUA VERIFICA), DEVONO ESSERE DETERMINATE IN
RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI EN 40 (SONO A CARICO DELLA DITTA ESECUTRICE TALE PROGETTO E VERIFICA);

MINISTERIALI (DM 3 GIUGNO 1998; DM 18 FEBBRAIO 1992 N° 223; DM 15 OTTOBRE 1996; DM 21 GIUGNO 2004;

ACCESSORI; POSIZIONE, CARATTERISTICHE E SCHEMI DEGLI APPARECCHI DI COMANDO E DELLE EVENTUALI
DELL'IMPIANTO ED UNA PLANIMETRIA NELLA QUALE SIANO INDICATE ALMENO: UBICAZIONE E RELATIVI

- AD IMPIANTO ULTIMATO IL COSTRUTTORE DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE UNO SCHEMA ELETTRICO

DI ALMENO 90 CM SECONDO QUANTO DISPOSTO NEL DM 14 GIUGNO 1989 N. 236 AL FINE DI CONSENTIRE
- I SOSTEGNI DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO CHE IL PERCORSO PEDONALE ABBIA LARGHEZZA

SPORGENZA DEI SOSTEGNI RISPETTO ALLA STESSA CARREGGIATA DEVONO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI
- L'ALTEZZA MINIMA DAL PIANO DELLA CARREGGIATA DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NONCHE' LA

L'USO DI OPPORTUNE BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIAMENTI SONO STABILITI DA APPOSITI DECRETI
DAI LIMITI DELLA CARREGGIATA IN MODO DA GARANTIRE ACCETTABILI CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE.

- I PALI DI ILLUMINAZIONE DEVONO ESSERE PROTETTI CON BARRIERE DI SICUREZZA O DISTANZIATI OPPORTUNAMENTE

NON DEVE ESSERE PREVISTO ALCUN CONDUTTORE DI PROTEZIONE E LE PARTI CONDUTTRICI, SEPARATE DALLE
PARTI ATTIVE CON ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO, NON DEVONO ESSERE COLLEGATE INTENZIONALMENTE

- SE LA PROTEZIONE AVVIENE MEDIANTE COMPONENTI ELLETRICI DI CLASSE II O CON ISOLAMENTO EQUIVALENTE

STRADALE, DEVONO ESSERE PROTETTE DA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE A CORRENTE DIFFERENZIALE AVENTI
MEZZI DI TRASPORTO, (ES. AUTOBUS E TRAM), INSEGNE PUBBLICITARIE, MAPPE DI CITTA' E SEGNALETICA

- GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE SITUATI IN POSTI QUALI CABINE TELEFONICHE, PENSILINE DI FERMATA PER

AVER RIMOSSO UN INVOLUCRO O UNA BARRIERA PER MEZZO DI UN ATTREZZO, A MENO CHE L'APPARECCHIO
- LE LAMPADE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE NON DEVONO DIVENTARE ACCESSIBILI SE NON DOPO

CHE LO SPORTELLO NON SI TROVI IN UN LOCALE ACCESSIBILE SOLO ALLE PERSONE AUTORIZZATE;
DEVONO ESSERE PROTETTE DA UN ULTERIORE SCHERMO CON UGUALE GRADO DI PROTEZIONE, A MENO
E DA' ACCESSO A PARTI ATTIVE, QUESTE DEVONO ESSERE INNACCESSIBILI AL DITO DI PROVA (IPXXB) O

- SE UNO SPORTELLO PUR APRIBILE CON CHIAVE O ATTREZZO, E' POSTO A MENO DI 2,5 METRI DAL SUOLO

- TUTTE LA PARTI ATTIVE DEI COMPONENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE PROTETTE MEDIANTE ISOLAMENTO

- LE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI PALI DI ILLUMINAZIONE (MATERIALE, DIMENSIONI, PROTEZIONE DALLE

IPX7 SE E' PREVISTO IL DRENAGGIO, O GRADO DI PROTEZIONE IPX8 NEL CASO IN CUI SIA PREVEDIBILE
-IL GRADO MINIMO DI PROTEZIONE PER I COMPONENTI INTERRATI O INSTALLATI IN  POZZETTO DEVE ESSERE

- I COMPONENTI ELETTRICI DEVONO AVERE, PER COSTRUZIONE O PER ISTALLAZIONE, ALMENO IL GRADO DI
- SI DEVONO UTILIZZARE CAVI AVENTI TENSIONE DI ISOLAMENTO ALMENO 0,6/1kV;

I LAVORI IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, ALLE LEGGI REGIONALI, ALLE NORME UNI EN,
ALLE NORME CEI UNEL, E AGLI ELABORATI DI PROGETTO ALLEGATI. DI SEGUITO SI ELENCANO ALCUNI PUNTI:

NOTA: LA DITTA ESECUTRICE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN OGGETTO, DEVE ESEGUIRE

NOTA: DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' SEMPRE
ATTUARE TUTTI QUEGLI ACCORGIMENTI ATTI AD IMPEDIRE INCONVENIENTI

LE NORME VIGENTI RELATIVE ALLE DISTANZE DA MANTENERE RISPETTO ALLE
TUBAZIONI DEGLI ALTRI SERVIZI (GAS, ACQUA, RETE FOGNARIA, ENEL ,

RETE FOGNARIA ECC. LA DITTA ESECUTRICE DOVRA' INOLTRE RISPETTARE
TUBAZIONI DELL'ACQUA, GAS, O CON CAVI DI ALTRE SOCIETA' (ENEL, TELECOM),

DI QUALSIASI GENERE AL FINE DI EVITARE EVENTUALI INTERFERENZE CON

TELECOM, ECC.)

ALTEZZA FUORI TERRA 8,20m.
TUBOLARE SUPER 150W 17500 LUMEN,
PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE
AD ALTISSIMO RENDIMENTO, CABLATA E RIFASATA
SEZIONATORE E FUSIBILE, RIFRATTORE IN ALLUMINIO
ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO,
ISOLAMENTO, COMPLETA DI ALIMENTATORE
ATHENA CUT-OFF IN CLASSE II A DOPPIO
ARMATURA STRADALE MARCA G.C. ILLUMINATION

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Scala 1:200

BRACCIO A SQUADRO SEMPLICE
MARCA SIDERPALI ARTICOLO
PSI 250 SINGOLA
(INCLINAZIONE 0°)

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40

PALO RASTREMATO DIRITTO 8,20m F.T.

MARCA SIDERPALI ART. PRS0124
BASE 114,3mm SOMMITA' 65mm

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

SPESSORE 3,4mm.

PALO RASTREMATO DIRITTO 4,5m F.T.

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40

BASE 88,9mm SOMMITA' 60mm
MARCA SIDERPALI ART. PRS0020

SPESSORE 3,2mm.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO

DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
AL TUBO

LETTO DI SABBIA GRIGIA
DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO
AI TUBI

LETTO DI SABBIA GRIGIA

DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO

LETTO DI SABBIA GRIGIA

AI TUBI

DELLO SPESSORE DI
20 cm TUTTO INTORNO

LETTO DI SABBIA GRIGIA

AI TUBI

TUBO IN PVC Ø63 FLESSIBILE
TIPO PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

TUBO IN PVC Ø63 FLESSIBILE
TIPO PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

30 cm30 cm

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
CARRABILE-CAMIONABILE cm 40x40x70/

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I.P."

50x50x90 MISURE ESTERNE, PROVVISTO DI

NORMA UNI EN 124, COMPLETO DI DICITURA
FORO DI DRENAGGIO E TELAIO IN GHISA A

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
CARRABILE-CAMIONABILE cm 40x40x70/

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I.P."

50x50x90 MISURE ESTERNE, PROVVISTO DI

NORMA UNI EN 124, COMPLETO DI DICITURA
FORO DI DRENAGGIO E TELAIO IN GHISA A
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CON.TRADE

N° 3 L 25/100

COD. 215.000
+ ART. I 100

COD. 208.200

SCARICATORE

CIRCUITO E COLLEGAMENTI AD

ISOLAMENTO DOPPIO O

RINFORZATO (d<=3m).
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N
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L1
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N

L2

L1

APPLICATIVO

SCHEDA GSM E SOFTWARE

COMPLETA DI EVENTUALE

UNIT CODICE 3I01011

POWER ONE COLLECTING

CENTRALINA MARCAMISUR.

ENERGIA

ELCOTRONIC

EM3T28
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N
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PER ALIMENTAZ.

CIRCUITO SELV

*

DI BACK-UP TRA GLI INTERRUTTORI

MAGNETOTERMICI ISTALLATI A MONTE

COSTRUTTRICE DEGLI INTERRUTTORI STESSI.

DEVE ESSERE CERTIFICATO DALLA DITTA

E QUELLI INSTALLATI A VALLE, IL BACK-UP

DEVE ESSERE VERIFICATA LA CONDIZIONE

*

DI SICUREZZA

TRASFORMATORE

NOTA:

2

K1

  ESCLUSIVAMENTE A PERSONA ADDESTRATA.

DITTA ESECUTRICE/APPALTATRICE DEGLI IMPIANTI)

DALLA DITTA ESECUTRICE AL TERMINE DEI LAVORI.

  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA AFFIDARSI

- MANTENERE IN BUONO STATO GLI IMPIANTI CON UNA REGOLARE

STRUMENTAZIONE, EFFETTUARE TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE DALLA

- COLLEGARE AGLI IMPIANTI SOLO APPARECCHIATURE E/O MACCHINARI

  LEGGI E NORME CEI VIGENTI CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA

  VANNO PROGETTATI, DOCUMENTATI E COSTRUITI NEL PIENO RISPETTO DELLE

- EVENTUALI MODIFICHE E/O AMPLIAMENTI, CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO,

- CONSEGNARE LE CHIAVI DEI QUADRI ELETTRICI SOLO A PERSONA ADDESTRATA.

VERIFICA DELL' EFFICIENZA DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI,

LEGISLAZIONE E NORMATIVA CEI VIGENTE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL COLLAUDO ED ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI IMPIANTI.

- PRIMA DELLA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI LA DITTA ESECUTRICE DEI

DELL' IMPIANTO DI TERRA, DEI NODI EQUIPOTENZIALI E DEI DISPOSITIVI A

CEI VIGENTI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VERIFICA DELL'EFFICENZA

PERIODICHE SECONDO QUANTO RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE E NORMATIVA

TECNICO QUALIFICATO E ABILITATO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE

- L'UTENTE DEVE INCARICARE, DOPO LA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI,

LAVORI DEVE CON PARTICOLARE ATTENZIONE E CON EFFICENTE ED ADEGUATA

DEI DISPOSITIVI A CORRENTE DIFFERENZIALE) E PRESENTARE TUTTA LA

  LUOGO D'UTILIZZO, DOTATI DI MARCHIO IMQ (QUANDO PREVISTO) E MARCHIO CE.

USO DELL' IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE (NOTE PER L'UTENTE E PER LA

  COSTRUITI SECONDO LE LEGGI E NORME CEI VIGENTI E CONFORMI AL

PERIODICHE IN OTTEMPERANZA AL D.P.R. N. 462 DEL 22/10/01.

TRAMITE L'AZIONAMENTO DEL TASTO DI PROVA).

CORRENTE DIFFERENZIALE CHE DEVONO ESSERE INOLTRE VERIFICATI MENSILMENTE

- DENUNCIARE L'IMPIANTO DI MESSA A TERRA ALL'A.U.S.L. E I.S.P.E.S.L. COMPETENTE

- SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER L'INNOSERVANZA

PER TERRITORIO ED INCARICARE ORGANISMO ABILITATO PER LE VERIFICHE

  DELLE PRESENTI PRESCRIZIONI.
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POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO CARRABILE-

CAMIONABILE cm 40x40x70/60x60x70 MISURE ESTERNE,

PROVVISTI DI FORO DI DRENAGGIO E COMPLETO

DI CHIUSINO E TELAIO IN GHISA A NORMA UNI EN 124.

COMPLETO DI DICITURA "ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I.P.".

PER CAVIDOTTI POSATI A PROFONDITA' 60 cm

PER CAVIDOTTI POSATI A PROFONDITA' 80 cm IL

POZZETTO DEVE AVERE DIMENSIONI 50x50x90.

(IL POZZETTO 60x60x70 DEVE ESSERE UTILIZZATO

SOLAMENTE PER I DUE POZZETTI DI USCITA DAL

QUADRO ELETTRICO O PER CASI PARTICOLARI

CONCORDATI CON L'ENTE GESTORE).

TUTTI I POZZETTI DI INFILAGGIO DEVONO ESSERE

N

FG7R

 2X1X1,5

230

ALIMENTAZ.

AUSILIARI

24V

CARPENTERIA IP55

AD ISOLAMENTO DOPPIO

O RINFORZATO (CLASSE II)

COMPLETA DI PORTELLA

CHIUDIBILE A CHIAVE

ALIMENTAZIONE DAL

CIRCUITO N.

230V

AUSILIARI

CREPUSCOLARE

CREP

OROLOGIO

OR.

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MARCA
GEWISS SERIE MT100
BLOCCO DIFFERENZIALE MARCA
GEWISS SERIE BD
DISPOSITIVO DI RIARMO AUTOMATICO
MARCA GEWISS SERIE RESTART RM TOP

1

APPARECCHIO PER ARREDO URBANO MARCA
G.C. ILLUMINATION SERIE HERAS IN CLASSE II

E FUSIBILE, RIFRATTORE IN VETRO TERMORESISTENTE,

ALTA PRESSIONE TUBOLARE SUPER 70W
6500 LUMEN, ALTEZZA FUORI TERRA 4,5m.

CABLATA E RIFASATA PER LAMPADA AL SODIO

ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO, SEZIONATORE
A DOPPIO ISOLAMENTO, COMPLETA DI ALIMENTATORE2

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO Rck=325kg/cmq
FERRO D'ARMATURA CALCOLATO IN RAGIONE

AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA.
DI 90kg OGNI METRO CUBO CON FeB44K

SABBIA DI RIEMPIMENTO.

LA PARTE DEL PALO INTERRATA.
FASCIA CATRAMATA PER TUTTA

COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE
CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

TIPOLOGIA PALO "2"

TERRA 4,5 m (PARTICOLARE NON IN SCALA)

PARTICOLARE ARMATURA STRADALE ALTEZZA FUORI

CHE DEVE CERTIFICARE IL PRODOTTO NEL SUO INSIEME.
DALLA DITTA COSTRUTTRICE DELL'ARMATURA STRADALE
TALE ALIMENTATORE ELETTRONICO DEVE ESSERE CABLATO

ALIMENTATORE ELETTRONICO POWER ONE TLM INTEGRATO
L'ARMATURA STRADALE DEVE ESSERE COMPLETA DI

SERIE HERAS IN CLASSE II A DOPPIO

FUSIBILE, RIFRATTORE IN VETRO TERMORESISTENTE
ISOLAMENTO, COMPLETA DI SEZIONATORE E

CABLATA E RIFASATA PER LAMPADA AL SODIO

ARMATURA STRADALE MARCA G.C. ILLUMINATION

ALTA PRESSIONE TUBOLARE SUPER 70W 6500 LUMEN.

CODICE 6809070 PER LA REGOLAZIONE PUNTO-PUNTO;

CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.
COLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARECOLLARE IN CALCESTRUZZO DA POSARE

CONTRO FASCIA ANTICORROSIONE.

PALO RASTREMATO DIRITTO 4,5m F.T.

SPESSORE 3,2mm.

IN ACCIAIO ZINCATO TRAFILATO
MARCA SIDERPALI ART. PRS0020
BASE 88,9mm SOMMITA' 60mm

MARCHIATO A NORMA UNI EN 40

TIPOLOGIA PALO "1"

POZZETTO DI INFILAGGIO CON CHIUSINO
CARRABILE-CAMIONABILE cm 40x40x70/
50x50x90 MISURE ESTERNE, PROVVISTO DI

NORMA UNI EN 124, COMPLETO DI DICITURA
FORO DI DRENAGGIO E TELAIO IN GHISA A

0,6/1kV.
CAVI UNIPOLARI FG7R

TUBO IN PVC Ø63 FLESSIBILE
TIPO PESANTE PER PASSAGGIO CAVI.

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA-I.P."

30 cm
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 RECINZIONE SU MURETTO

Nuovo limite d' intervento P.r.g =

MURETTO RECINZIONE
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SAN MAURO PASCOLI.

2Ø110

1

1

QIP

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'HERA LUCE DI
L'ENTE FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA (ENEL),
DOVRA' ESSERE STABILITA IN ACCORDO CON
PUBBLICA E' INDICATIVA, LA REALE POSIZIONE
LA POSIZIONE DEL QUADRO ILLUMINAZIONE
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Ø110

Ø110

Ø110

Comune    :   Rimini

Licenza d'uso di Archicad 13 - 8-5543430AC8ITA-CNA

Proprietà:  Vedi schema sottostante

Proprietà   :

firma

Cesare Matteini

Marcatelli Ilaria Rimini 01/09/1984

firma

Giovanna Lisi Rimini via Antonio Trentanove n°11LSI GNN 50B41 H294X

firma

Rimini 01/02/1950

MRC RMN 80T57 H294R Rimini via Giulio Carcano n.4/A I.2

Rimini via Giulio Carcano n.4/A I.2

MRC LRI 84P41 H294X

Rimini 18/02/1955

MRC GTN 49S03 H294K

Rimini via Giovanni Marradi n.14MRC GDU 55B18 H294L

firma

Marcatelli Agostino

firma

Marcatelli Romina

Oggetto  : Piano particolareggiato di iniziativa privata, sito in Via Macanno,
                 Rimini
                 Scheda di progetto 13.11                  Foglio n° 98 particelle in quota parte 93,
                 723, 1035, 1035 (quota parte), 1037, 1111, e 683, 1034, 1036,
                 1039

CODICE FISCALE

aggiornamenti

DATA DI NASCITA

MTT CSR 40E2 5F641J

NOME RESIDENZA

firma

Riccione via Rossini n°16GLN MCL 32C20 H294RMarcello Ugolini

scala  1:500elaborato  data :

Rimini 20/03/1932

firma

Maria Virginia Ugolini GLN MVR 29E55 H294ARimini 15/05/1929

Rimini 17/03/1930

firma

Rimini via MacannoCoriano 31/01/1944Giampiero Ciavatta CVT GPR 44A31 D004S

firma

Comune

di

Rimini

LSI PPL 44L15 D004KCoriano 15/07/1944

Rimini 03/11/1949

firma

Rimini via Giovanni Marradi n.14 / I.3

Pierpaolo Lisi Rimini via Macanno n°14

Montescudo 25/05/1940

Marcatelli Guido

Rimini via Milazzo n°2

Rimini via Macanno n°18

Studio                                           via Flaminia n° 22, 47900 Rimini

tel. 0541.78 23 09           e-mail: studio@architettopezzi.com Arch. Pietro Pezzi

Collaboratrice: Arch. Alessandra Baschetti

Il tecnico progettista: opere impiantistice

Dott. Ing. Ceccarini Giuliano

file : 6 - 7
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Illuminazione pubblica: Planimetria-particolari

Via Castello n° 11, 47854 Monte Colombo (RN)
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Proprietà:  Vedi schema sottostante
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                  Foglio n° 98 particelle in quota parte 93,
                 723, 1035, 1035 (quota parte), 1037, 1111, e 683, 1034, 1036,
                 1039

CODICE FISCALE

aggiornamenti

DATA DI NASCITA

MTT CSR 40E2 5F641J

NOME RESIDENZA

firma

Riccione via Rossini n°16GLN MCL 32C20 H294RMarcello Ugolini

scala  1:500elaborato  data :

Rimini 20/03/1932
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Dott. Ing. Ceccarini Giuliano
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LIMITE DI P.R.G=limite d'intervento=muretto di recinzione
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LIMITE DI P.R.G = muretto di recinzione
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