
Comune di Rimini 

ALLEGATO A 
Richiesta servizio di manutenzione SERVER, durata :18/06/2017-17/06/2018 aventi la seguente configurazione  

(Ubicazione :CED Comune di Rimini)

  ( Durata Manutenzione mesi12) 

N/serie Quantità
n.5 Server SUN Fire V40

1133 1490 5
1133 5443
1133 5436
1133 1506
1133 5467

n.4 Server Fujitsu Siemens Computers S.p.a. Primerg y RX300S3
4

n.1 Server Fujitsu Siemens Computers S.p.a. Primerg y RX300S3

YK6X010752

1

n.1 Server Fujitsu Siemens Computers S.p.a. Primerg y RX300S3

 YK6X010812

1

n. 1  HP Storage Works X1600

GB8015S387

1

n. 1  HP Storage Works D2600 disk enclusure

CN8030P0K

1

U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO

                  (Oliva P.I. Sanzio)

Server da rack 19” altezza 2U RX300S3 in configurazione base, 2 processori 
Intel Xeon DP 5120 @1.86GHz e 4MB SLC e 8GB RAM, 3 Unità disco 
interna di tipo SAS 3Gb/s 146GB 15K (x sistema operativo) , 3 Unità disco 
interna aggiuntiva Western Digital   mdl: WD500FS di tipo HD 500 GB SATA 
HOT PLUG  3.5" di tipo “hot swap”

n. 2 -Dischi 1TB 7.2Krpm RAID1+0 per S.O.
n. 1- Disco 1TB 7.2Krpm  per spare
n. 9- Dischi 1TB 7.2Krpm RAID5
n. 2- Redundant AC Power supplies 
ATTENZIONE !! in garanzia fino al 31/07/2015

D2600 expansio tray
n.2 -Dischi 2 TB 7.2Krpm RAID5 no spare
n.2- redundant AC power supplies

                  IL RESPONSABILE

4 processori AMD Opteron 850 - 8GB RAM ECC (server espandibile fino a 
64GB), - Controller RAID SCSI integrato Ultra320 (RAID 0,1,1+0) - 5 (HD 
146GB x SRV  Midrange) Unità disco interna aggiuntiva di tipo hot swap 
SCSI Ulta320 Seagate Cheetah 10k rpm    ---- MODEL N. ST3146707LC - 4 
porte Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT Full Duplex,- 7 slot PCI-X 64bit (4 
a 133MHz, 2 a 100MHz, 1 a 66MHz) - Lettore Floppy Disk, Lettore DVD 8x- 
VGA integrata con 8MB RAM e Service processor con porta Ethernet 
dedicata ,- 2 alimentatori “hot swap” da 760W ciascuno, - 12 ventole “hot 
swap”

YK6X010753 
YK6X010811 
YK6X010813 
YK6X010796( sostituito 
con YK6X012458 da 
Estecom)    

Server da rack 19” altezza 2U RX300S3 in configurazione base, 2 processori 
Intel Xeon DP 5120 @1.86GHz e 4MB SLC e 8GB RAM, 4 Unità disco 
interna aggiuntiva Seagate “Cheetah ST3146854SS” di tipo SAS 3Gb/s 
146GB 15k hot plug 3.5" di tipo “hot swap”

Server da rack 19” altezza 2U RX300S3 in configurazione base, 2 processori 
Intel Xeon DP 5120 @1.86GHz e 4MB SLC e 8GB RAM, 2 Unità disco 
interna di tipo SAS 3Gb/s 146GB 15K (x sistema operativo) , 4 Unità disco 
interna aggiuntiva Western Digital   mdl: WD500FS di tipo HD 500 GB SATA 
HOT PLUG  3.5" di tipo “hot swap”


