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Pavimentazione in cemento
industriale, 200 mm
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INT-appartamento P1/2/3

Solaio strutturale in Predalles,
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Finitura tinta muraria

Masseto alleggerito impianti, 100 mm

Sistema radiante a pavimento, 86 mm

Pavimentazione interna gres effetto
cemento, 14 mm

INT-P0

INT-appartamento P1

Masseto alleggerito impianti, 100 mm

Sistema radiante a pavimento, 86 mm

Pavimentazione interna gres effetto
cemento, 14 mm

Isolamento XPS, 80 mm

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm
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INT-P0

INT-pianerottolo P1

Masseto alleggerito impianti, 100 mm

Massetto, 86 mm

Pavimentazione interna gres
effetto cemento, 14 mm

Isolamento XPS, 80 mm

CO 1b
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Terreno

Magrone, 100 mm

Platea cls armato, 350 mm3
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Vano ascensore
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Magrone, 100 mm

Platea cls armato, 350 mm3
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CO 1c

Masseto alleggerito impianti, 100 mm

Sistema radiante a pavimento, 86 mm

Pavimentazione interna gres
effetto cemento, 14 mm

Isolamento XPS, 80 mm
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,0 Ghiaia, 40 mm
Guaina impermeabilizzante ardesiata

Isolamento XPS pendenziato con
guaina preaccopiata, 160 mm

Barriera al vapore

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm

EXT

CO 4b

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm

Isolamento lana di roccia, 100mm

Massetto pendenze, 80-40 mm

Pavimentazione loggia i  gres
porcellanato, 14 mm

Sottostruttura rivestimento loggia

Lastra Aquapanel rivestimento
loggia, 12,5 mm
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INT-pianerottolo P1/2/3

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm

INT-pianerottolo P2/3/4
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Finitura tinta muraria

Masseto alleggerito impianti, 100 mm

Massetto, 86 mm

Pavimentazione interna gres effetto
cemento, 14 mm

CO 3b

EXT-loggia
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Ghiaia, 40 mm
Guaina impermeabilizzante ardesiata

Barriera al vapore

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm

CO 5b
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Sottostruttura rivestimento loggia

Lastra Aquapanel rivestimento
loggia, 12,5 mmEXT/INT garage

EXT loggia

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm

Isolamento XPS, 100 mm

Massetto pendenze, 80-40 mm

Pavimentazione loggia i  gres
porcellanato, 14 mm
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CO 4a

INT-garage

Solaio strutturale in Predalles,
40+200+40 mm
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Massetto pendenze, 80-40 mm

Vegetazione
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Ghiaione, 40 mm

Guaina

EXT loggia

Isolamento XPS pendenziato con
guaina preaccopiata, 160 mm

Isolamento XPS, 100 mm

Isolamento lana di roccia, 100mm

CO 6

Strato di usura strada carrabile, 30 mm
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Conglomerato bituminoso, 100 mm

Misto granulometrico
stabilizzato, 400 mm

Grana grossa, 400 mm

Geotessuto

Terreno
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Soletta armata, 150 mm

Misto granulometrico stabilizzato,
300 mm

Geotessuto

Terreno

OU 6
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Autobloccanti drenanti

Sottofondo di sabbia fine
Misto granulometrico
stabilizzato, 400 mm

Geotessuto

Terreno compattato

4
0
,0

3
0
,0

1
4
,0 Cordolo bianco

Terreno vegetale per piantumazione

Terreno di riporto da cantiere

Terreno esistente

OU 4OU 1 OU 3

Asfalto drenante
Strato di usura strada carrabile, 30 mm
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Conglomerato bituminoso, 100 mm

Misto granulometrico
stabilizzato, 400 mm

Grana grossa, 400 mm

Geotessuto

Terreno

Asfalto drenante
Strato di usura strada carrabile, 30 mm
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Conglomerato bituminoso, 100 mm

Misto granulometrico
stabilizzato, 400 mm

Geotessuto

Terreno
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INT EXT

Pilastro cls armato,  400*600 mm

Finitura interna intonaco, 20 mm

Muratura blocchi in laterizio, 250 mm

Isolamento a cappotto in EPS con grafite, 140 mm

Finitura esterna intonachino

2,0 25,0

14,0

INT EXT

2,5 20,0

16,0

Finitura interna intonaco, 25 mm

Muratura blocchi in laterizio,
200 mm

Isolamento a cappotto EPS
con grafite, 160 mm

Finitura esterna intonachino

INT EXT

30,0
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Muratura portante ca, 300 mm

Isolamento a cappotto XPS,
120 mm

Finitura esterna intonachino

CVE 2c
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EXT EXT
strada loggia

EXTEXT
corteloggia

Infissi

INT EXT

Sistema serra logge Sistema rivestimento fronte strada,
montanti + lamiera stirata

INTEXT

25,0 5,0

Terreno

Giaione drenante
Guaina bugnata

Muratura blocchi in laterizio, 250 mm

Pilastro cls armato,  400*600 mm

Pavimentazione esterna

Sottostruttura metallica

Rivestimento bucature lamiera stirata
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PI 4

Muratura blocchi in
laterizio, 80 mm

8,0

cantinaautorimessa
INTINT

Muratura blocchi in laterizio,
80 mm

sala poliv.sala poliv.
INTINT

PI 5

8,0

Muratura blocchi in laterizio,
250 mm

25,0

loc. tecnicocorsello
INTINT

PI 2

15,0

locale app.locale app.
INTINT

30,0

vano scalaappart.
INTINT

Finitura interna intonaco, 25 mm

Muratura in laterizio tipo porton,
250 mm

Finitura interna intonaco, 25 mm

Finitura interna intonaco, 25 mm

Muratura in laterizio tipo porton,
100 mm

Finitura interna intonaco, 25 mm

Intonaco

Intonaco

PI 3PI 1CVE 3c

INTEXT

25,0 5,0

Terreno

Giaione drenante
Guaina bugnata

Muratura blocchi in laterizio, 250 mm

Pilastro cls armato,  400*600 mm

INT EXT

Muratura portante ca/tamponamento
in blocchi in laterizio, 250 mm

Finitura esterna intonaco
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Stato di progetto - Pacchetti
stratigrafici A 14

Pacchetti stratigrafici, scala 1:20


